
 

 

 

 
 

 

 

PANEL DE YESO ACÚSTICO  

DESCRIPCIÓN 
es un panel de yeso acústico, de 12.7 mm con un excelente 
acabado en aparente celulosa en color blanco y perforaciones 
redondas de 8 mm, con lo que mejora la absorción acústica. 

Sus funciones principales son: 
-Reducir la reverberación de una sala. 
-Mejorar la inteligibilidad de un orador o la claridad del sonido 
de un instrumento. 
-Limitar la amplificación del sonido. 
 

USOS 

Satisface los estándares más exigentes de acondicionamiento 
acústico y diseño de interiores, convirtiéndolo en la mejor 
opción para todo tipo de proyectos, tales como:  
 
-Teatros 
-Cines 

-Restaurantes 
-Salas de reuniones  
-Oficinas  
-Hoteles 
-Comercios 
-Hospitales  

-Colegios 

-Salones de fiestas 
-Estudios de grabación 
-Salas de espera terminales aéreas 
-Salones de usos múltiples 

 

DATOS TÉCNICOS

Espesor nominal: 12.7 mm

Longitud nominal: 2.44 m

Ancho nominal: 1.22 m

Tipo de borde longitudinal: Biselado

Tipo de borde transversal: Canto recto

Tipo de perforaciones: Redondas

Dimensión de perforaciones: 8 mm de diámetro

Bloques de perforaciones: 49 x 49 cm

% de Área Perforada: 10.20%

Peso: 10 kg/m2

Caracteristica acústicas: NRC 65

Reacción frente al fuego1:

ASTM E-84 

Propagación de Flama 0

Generación de Humo 0

Estiba máxima: Palets de 30 paneles


