AISLANTES
MEXICO

Especialistas en Soluciones Aclsticas

Puerta Semi-AcuUstica
ACERO

STC20 Soundproofing

Puerta acustica a base de bastidores, marcos y tapas de acero, acabado en primario anticorrosivo,
acabado a eleccién del cliente con un costo adicional de acuerdo al tipo de pintura solicitada; trata-
miento interno a base de material con densidad aislé-acustico y fibras que no permiten el paso de
emisiones sonoras externas o internas.

Dimensiones:
Las dimensiones estandar van en el siguiente orden
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MODELO ALTURA VANO A ANCHO VANO C ALTURA PASO B ANCHO PASO D
PAA-85 2.13m 0.85m 2.08m 0.80m
PAA-90 2.13m 0.90m 2.08m 0.85m
PAA-95 2.13m 0.95m 2.08m 0.90m
APLICACIONES

En accesos habitaciones, estudios de grabacion, cines, teatros, auditorios, donde se requiera im-
pedir el paso de ruido entre habitaciones o salas, intercomunicaciones y accesos interiores y exte-
riores.

Asi mismo se pueden realizar de acuerdo a proyecto arquitecténico en dimensiones menores o
mayores a las medidas estandar y en dos hojas; ademas se puede complementar la puerta con
visillos con sistema DVH 3-3-/6/5, barras de panico y herrajes complementarios.
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AISLANTES
MEXICO

Especialistas en Soluciones Actisticas

Puerta Semi-AcuUstica

Caracteristicas:

ACERO

e Disefiadas y construidas de forma robusta.
e Se realizan en lamina de acero al carbon, pintadas, o solo acabado primario.

e Las modelos disponibles son batientes de simple o doble hoja. Todas ellas en cualquier dimen-

sion, sin o con visor en diversas formas y posiciones.

e Un armazoén montable y adaptable a muros de diversos espesores permite una comoda instala-

cion.

e Bisagras con levas, eliminan piezas de ajuste inferior, evitando asi tropiezos pero garantizando
insonorizacion.

e Juntas auto alineadas impiden los portazos, crucial en ambientes tranquilos.
e Estan disponibles en corto plazo de entrega.

Todas las puertas estan probadas en fabrica para garantizar una correcta insonorizacién acustica.

Caracteristicas Acusticas:
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